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Benefits
• Easy	to	install
• High	air	output
• Universal	application	possibilities
• Easy	to	clean
• Suitable	for	wall	or	ceiling	installation
•	 Can	be	installed	in	timber	or	solid	constructions
• Extract	air	filter	optional
• Same	housing	for	supply	and	extract	air
•	 Mounting	bracket	attached	to	housing

Housing

Description Art. no. Reference No.

Housing	TVA	75-3 528	006	630 9442

Description Art. no.

Extract	air	diffuser	STB-2-125 705	522	521

Accessories
Art. no. REF No.Description 

Filter	DN	125 990	320	032 9352

Luftdurchlassgehäuse Zehnder TVA
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Vorteile
• Einfache Montage 
• Hohe Luftleistungen 
• universelle Einsatzmöglichkeiten 
• Gute Reinigbarkeit 
• Einsetzbar für Wand- oder Deckenmontage 
• Einbaubar in Holz- und Massivbauten 
• Abluftfilter optional 
• Luftmengenregelung mit optionalem ComfoSet 
• Gleiches Gehäuse für Zu- und Abluft 
• Montagewinkel an Gehäuse befestigt (TVA 50 / 75) 
• Montage mit Einbaubord (TVA 90) 

Artikel-Nummern

Luftdurchlassgehäuse
Bezeichnung Art. Nr.
Luftdurchlassgehäuse TVA 50 990 320 711
Luftdurchlassgehäuse TVA 75 990 320 710
Luftdurchlassgehäuse TVA 90 ohne EB 990 326 214
Luftdurchlassgehäuse TVA 90 mit EB 990 326 204

Design-Abdeckgitter
Gittertyp Art. Nr. Gitter weiss Art. Nr. Gitter Inox
Zehnder Sans soucis rund 990 322 117 990 322 116
Zehnder Sacré coeur rund 990 322 119 990 322 118
Zehnder Venezia rund 990 320 781 990 320 780
Zehnder Torino rund 990 320 791 990 320 790
Zehnder Venezia quadratisch 990 322 090 990 322 089
Zehnder Torino quadratisch 990 322 792 990 322 088

Tellerventile
Bezeichnung Art. Nr.
Abluft- Tellerventil STB-1-125 705 512 521
Abluft- Tellerventil STB-2-125 705 522 521
Abluft- Tellerventil STC 125 705 051 021
Zuluft- Tellerventil STH-1-125 705 512 592
Zuluft- Tellerventil STH-1a-125 705 512 596
Zuluft- Tellerventil KE 125 990 326 252

Zubehör
Bezeichnung Art. Nr.
Filterset DN 125 990 320 032
Luftmengendrossel ComfoSet 50 990 320 021
Luftmengendrossel ComfoSet 75 990 320 026
Luftmengendrossel ComfoSet 90 990 320 027
Filigrandeckenring 990 326 270

TVA 75-3

9441

•	 Protective dust cover

REF No.

Filter

STB-2
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Description
Zehnder's	register box TVA for supply and exhaust air can be used in combination with 
different diffusers and grill. It is fitted with 2 connections for ComfoTube 75. The supplied 
mounting brackets allow for installation in Walls and Ceilings.

Material:	Galvanised	steel
Maximum air	volume:	36	cfm

Specifications
Material:

Housing:	Galvanised	steel

Description of accessories

Diffuser
Zehnder	diffuser	suitable	for	installation	in	walls	and	ceilings.	The	air	volume	can
be adjusted smoothly at the diffuser. The diffusers can be used with TVA register 
box and install without a tool. They are secure by a rubber foam to create an air 
tight seal. 

Filter 
Zehnder	filter	for	exhaust	air	diffuser	TVA	housing	to	protect	the	air	ducts against
impurities. Filter class G4 (MERV 7/8). The filter is mounted between TVA and 
STB-1. 
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Ausschreibungstext
Zehnder Luftdurchlassgehäuse TVA zum Anschluss von Tellerventilen und 
Zehnder Designgitter mit der Anschlussweite DN125 Anschlussmöglichkeit bei 
TVA 50 von 4x Lüftungsrohr ComfoTube 50, bei TVA 75 von 2x Lüftungsrohr 
ComfoTube 75, bei TVA 90 von einem Lüftungsrohr ComfoTube 90. Mit den 
mitgelieferten Montagewinkeln (TVA50, TVA75) oder Einbaubord (TVA90) lässt 
sich das Luftdurchlassgehäuse sowohl in einer Ständerwand als auch auf einer 
Filigrandecke fixieren. 

Material: Stahlblech, verzinkt 
Nennluftmenge: 40 m³/h

Spezifikationen
Material: 

Gehäuse: verzinktes Stahlblech 
zulässige Betriebstemperatur: -25 bis +60°C

Ausschreibungstext Zubehör

Design- Abdeckgitter:
Zehnder Designabdeckgitter zur Verwendung in der Abluft in Kombination mit 
dem Luftdurchlassgehäuse TVA 50/75/90. Die Design- Abdeckgitter sind in 
verschiedenen Lochmustern, sowie als Edelstahlausführung oder mit einer 
weißen Lackierung erhältlich. 

Tellerventil: 
Zehnder Tellerventil geeignet für den Einbau in Wände und Decken. Die 
Luftmenge kann am Ventil stufenlos eingestellt werden. Das Tellerventil kann mit 
den Luftauslässen TVA verwendet werden. Das Ventil wird werkzeuglos in das 
Gehäuse eingesteckt und durch einen Gummidichtring im Gehäuse fest fixiert. 

Filterset: 
Zehnder Filterset für Ablufttellerventile und Designgitter für Luftdurchlassgehäuse 
TVA zum Schutz der Luftleitungen vor Verunreinigungen. Filterklasse G4. Der 
Filter wird zwischen Auslass und Abluftgehäuse eingeklemmt. 
Verpackungseinheit: 10 Stück 

Luftmengendrossel:
Zehnder Luftmengendrossel Comfoset zur geräuschlosen Reduktion des 
Luftstroms in Luftverteilsystemen. Die Luftmengendrossel kann sowohl im 
Verteiler als auch in dem Kanalanschluss am Luftauslass, bei Inbetriebnahme 
oder nachträglich in das Zehnder Lüftungsrohr ComfoTube eingesetzt werden. 

Filigrandeckenring:
Zehnder Filigrandeckenring zur Begrenzung der Filigrandeckenaussparungen für 
das Zehnder Luftdurchlassgehäuse TVA. Der Filigrandeckenring besteht aus 
nichtrostendem Stahl und wird in die Filigrandecke eingegossen. Die passgenaue 
Aussparung für den späteren Einbau des TVA wird somit sichergestellt.

Diffusers

Filter

STB-1 KE
Grille Round

 Venezia White

Operating temperature: -13F  to +140F
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Dimensional drawings
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Zehnder America, Inc. · 6 Merrill Industrial Drive, Suite 7 · Hampton, NH 03842 · USA 
T +1 603 601 8544 · Toll Free: 888 778 6701 · F +1 603 601 8510
info@zehnderamerica.com · www.zehnderamerica.com
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Pressure drop

Zehnder GmbH · Almweg 34 · 77933 Lahr · Germany

T +49 7821 586-0 · F +49 7821 586-302 · info@zehnder-systems.de · www.zehnder-systems.de
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Druckverluste

Zehnder GmbH · Almweg 34 · 77933 Lahr · Germany
Tel. +49 (0) 78 21/586-0 · Fax +49 (0) 78 21/586-302 · info@comfosystems.de · www.comfosystems.de
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