
Housing for walls

 Benefits

 Housing

Reference No.

 990 320 518 9588

Art. no. Reference No.

ComfoSet 75 T airflow regulator
Extention Pin          40mm/1.5"
Extention Pin          25mm/1"

CLD 2 T 

Zehnder CLD 2 T 

TSCLD2T - 1

9594
9413
9412

990 320 049
990 320 688
990 320 687

• Suitable for wall, floor or ceiling installation
• Air volumes up to a maximum of 18 cfm
• Can be installed in timber or solid construction
• Sound absorbing
• Air volume control with optional ComfoSet
• Easy to clean
• Same housing for supply and extract air
• Installation bracket attached to housing
• Protective dust cover and sheet rock templet

Art.no.Housing height = 3.5"

Housing accesssories

Art. no. Reference No.

Zehnder ROMA        White  
Zehnder ROMA        Stainless Steel

9264
9263

990 320 611
990 320 610

Grille type



Zehnder CLD 2 T

TSCLD2T - 2

Specifications
• Housing	material:		Galvanised	steel
• Length:		9.5"
•	 Width:		5.7"
• Depth:	3.5"

Accessories

ComfoSet 75 T

Airflow	regulator	to	adjust	the	volume	of	air	flow.

Luftdurchlassgehäuse für Wand, Boden, Decke Zehnder CLD

TS040 - 2

Ausschreibungstext
Reinigbares Zu- und Abluftgehäuse bestehend aus einem galvanisierten 
Metallgehäuse, einem integrierten Schallabsorptionselement und einem 
passenden Anschlussflansch mit Fixierschiebertechnik für ein Lüftungsrohr 
ComfoTube 50, 75 oder 90. Die maximale Zuluft-/Abluftmenge beträgt 30 oder 45 
m³/h bei 3 m/s Luftgeschwindigkeit im Lüftungsrohr. Der Luftdurchlass ist mit 
einem Montage-Schutzdeckel versehen und eignet sich für den Einbau in alle 
Arten Wände, Decken und Böden (Teleskoprahmen für Bodeneinbau 
erforderlich). In das Gehäuse können Design- Abdeckgittern zur Aufputz- oder 
Unterputzmontage eingesetzt werden. Der Rohranschluss kann auf der Schmal- 
oder Längsseite gewählt werden. Ein Abluftfilter ist optional erhältlich. Für die 
UP-Variante ist der UP-Rahmen separat zu bestellen.

Spezifikationen
• Gehäusematerial:  Blech verzinkt
• Länge:  224 mm
• Breite:  118 mm
• Tiefe:  60/100/115 mm

Zubehör

Gehäuse-Kopplungssatz

Ersatzfilter für CLD

Unterputz Rahmen

Verlängerungsstifte

Montagelehre

Gehäuse-Kopplungssatz
Kopplungssatz zum passgenauen Einbau von zwei mit der Längsseite 
nebeneinander liegenden Luftdurchlässen.

ComfoSet 50/75/90
Luftmengendrossel zur Regulierung des Volumenstroms im Luftdurchlaß.

Ersatzfilter für CLD
Filtereinsatz passend zu Luftdurchlassgehäuse CLD in der Abluft.
Verpackungseinheit: 10 Stück

Unterputz-Rahmen alu/weiss
Montagematerial zum Einsetzen in das Luftdurchlassgehäuse CLD zur bündigen 
Montage der Design-Gitter mittels UP-Rahmen. Der UP-Rahmen lässt sich in 
allen Richtungen stufenlos verschieben. Die Lieferung beinhaltet einen 
Schutzdeckel.

Verlängerungsstifte 25/40 mm
Verlängerungsstift zum Verlängern der Haltestifte der Designgitter.

Montagelehre
Montagelehre zum Ausrichten der Halteklammern für eine lotgerechte Montage 
der Designgitter.

Designgitter (Beispiel)
Designgitter Zehnder Pisa, weiß, 260 x 160 mm, mit 2 Haltestiften.

ComfoSet 75 T

Housing for wall

Description
Cleanable supply or exhaust housing made from galvanized steel, an integrated 
sound absorbing elementand connection flanges.
Can be used with 1 or 2 ComfoTubes or ComfoFlex. Maximun Airflow per tube 
is 18 cfm at an air velosity of 10 ft/s.
Suiteable for all wall installations.
It comes with a protective cover to prevent entering of dirt during constraction 

d dopples as tean mplet for mudding in the sheet rock finish.
When the construction is finished the protective cover can be replace withone of 
our Zehnder Grilles ROMA white or Stainless Steel for surface flash installation.



Zehnder CLD 2 T

TSCLD2T - 3

Housing for walls

Grille for CLD vent

Luftdurchlassgehäuse für Wand, Boden, Decke Zehnder CLD

TS040 - 3

Gitter zum Luftdurchlass CLD

zehnder venezia zehnder pisa

zehnder roma 

zehnder torino zehnder verona zehnder genua

zehnder engelberg zehnder abacus zehnder blossom zehnder luzern zehnder vienna

Alle Typen sind standardmässig jeweils weiss (RAL 9016) oder in Edelstahl 
erhältlich. 

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten. Musterschutz von diversen Teilen 
angemeldet!

zehnder roma

Art. no. Reference No.

Zehnder ROMA White
Zehnder ROMA Stainless Steel

9264
9463

990 320 611
990 320 610

Grille type



TSCLD2T - 4

Zehnder CLD 2 T

Luftdurchlassgehäuse für Wand, Boden, Decke Zehnder CLD

TS040 - 4

Abmessungen

Symbol Bezeichnung
A Luftdurchlass
B Filter
C Gitter
D UP-Rahmen

Maßskizzen
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CLD 50 stirnseitig

Housing for walls 

Dimensions

3.5"

8.15"

9.5"

5.65"

Pressure losses

  Grille Roma 

0.072

0.064
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Zehnder America, Inc. · 6 Merrill Industrial Drive, Suite 7; Hampton, NH 03842
Tel: 603.601.8544; info@zehnderamerica.com · www.zehnderamerica.com


